


HAKKIMIZDA 

SERA MEKANİK P refabr�k 15 yıllık sektörel tecrübes�yle hazır yapı sektöründe faal�yet göstermekted�r. B�r�k�m� ve kapas�tes� sayes�nde, kısa 

zaman da sektörün terc�h ed�len l�der firmaları arasında yer�n� almıştır. Kurulduğu günden �t�baren �st�krarlı b�r b�ç�mde gel�ş�m�n� sürdürmekte 

olan Makro Prefabr�k, teknoloj�k alt yapısı ve deney�ml� personel�yle prefabr�ke ve çel�k yapı s�stemler�n�n tasarımını, üret�m�n� ve montajını 

gerçekleşt�rmekted�r. 

Gen�ş ürün yelpazes�yle global pazardak� sektörel payını artırmayı hedefleyen Makro Prefabr�k; 

Prefabr�k Konutlar (Evler,V�llalar,Bağ Evler�) 

Prefabr�k Şant�ye Yapıları ( Ofis, Yatakhane, Yemekhane, Wc-Duş Ün�teler�,) 

Prefabr�k Sosyal Yapılar ( Okul, Mesc�d, Hastane,Sağlık Ocağı, Otel,l(afe) 

Prefabr�k Afet Yapıları (Deprem Evler�) 

Hafif Çel�k Konutlar (Çel�k Ev, Çel�k V�lla ) 

Hafif Çel�k Sanay� Yapıları ( Ofis.Çel�k Hangar, Depo) 

Hafif Çel�k Sosyal Yapılar (Okul,Hastane,Cam�,Restoran) 

Konteyner Yapıları (Şant�ye, Ofis, Yatakhane, Wc-Duş Ün�teler�) 

Güvenl�k kab�nler�. 

Üret�m ve satışını yapmakta, hızlı ve başarılı tasarımlarıyla yurt �ç� ve yurt dışındak� müşter�ler�ne h�zmet vermekted�r. 

!(onusunda uzman kadrosu ve deney�ml� personel yapısıyla, müşter� memnun�yet�n� ön planda tutmakta ve yüksek kal�tede ürünler elde 

edeb�lmek �ç�n sektöründe l�der tedar�kç�lerle çalışmaktadır. Üret�mden montaja kadar geçen sürede profesyonel ek�pler�n denet�m�nde, 

kal�te anlayışından ödün vermeden uygun, ekonom�k ve modüler çözümler sunmaktadır. 

Term�n süreler�n�n yatırımcılar �ç�n önem�n�n farkında olan SERA MEKANİK Prefabr�k projeler�n� planlanan zamanda b�t�rmey� prens�p hal�ne 

get�rm�şt�r. S�steml� olarak teknoloj�s�n� ve kal�tes�n� arttırmaya yönel�k araştırmalar yapan SERA MEKANİK Prefabr�k sektörde yer alan 

firmalar arasında ayrıcalığını korumaktadır. 

SERA MEKANİK  Prefabr�k, sah�p olduğu sektöre[ b�lg� b�r�k�m�yle müşter�ler� ve tedar�kç�ler�yle olan �şb�rl�ğ�n� daha �ler�ye götürmey� 

hedeflemekted�r. Müşter� odaklı h�zmet anlayışını ben�mseyen SERA MEKANİK  Prefabr�k ürett�ğ� ürünlerle ülke ekonom�s�ne ve �st�hdama 

katkıda bulunmaktadır. 

ABOUTUS 

SERA MEKANİK Prefabr�c oper ates �n the prefabr�cated bu�ld�ng sector w�th �ts 15 years of �ndustry exper�ence. 

S�nce �ts establ�shment, Makro Prefabr�k that ma�nta�ns a stable manner �n the development of technolog�cal �nfrastructure and exper�enced staff, 

carr�es out the des�gn,product�on and assembly 

SERA MEKANİK Prefabr�k wants ta �ncrease the sectoral share �n the global market w�th �ts; 

Prefabr�cated Houses (Homes,V�llas,V�neyard Houses) 

Prefabr�cated Camp Bu�ld�ngs (Office,Dorm�tory,Meshall,WC-Shower Un�ts) 

Prefabr�cated Soc�al Bu�ld�ngs (School,Masj�d,Sosp�tal,Health Center,Hotel,Cafe) 

Prefabr�cated Eartquake Houses 

L�ght Steel Bu�ld�ngs (Steel house,Steel V�lla) 

L�gt Steel lndustr�al Bu�ld�ngs ( Office,Steel Hangar,Storage) 

L�ght Steel Soc�al Fac�l�t�es (School,Hosp�tal,Mosque,Restaurant) 

L�v�ng Conta�ners (Camp Conta�ners,Office,Dorm�tory,Wc-Shower Un�ts) 

Secur�ty Cab�ns 

Des�gn,product�on and assembly solut�ons far domest�c and overseas customers 

W�th expert staff ,exper�enced personnels and h�gh qual�ty products SERA MEKANİK  Prefabr�k to keep customer sat�sfact�on,works w�th suppl�ers that are 

leaders �n the�r sectors. 

SERAMEKANİK   Prefabr�k suppl�es under the superv�s�on of profess�onal staff ,from product�on ta �nstallat�on, conven�ent, w�thout comprom�s�ng 

qual�ty, affordable and modular solut�ons. 

Makro Prefabr�k, who �s aware of the �mportance of deadl�nes far customers,fin�sh the projects at the scheduled t�me asa pr�nc�ple. 

Systemat�cally carry�ng aut research ta �mprove the technology and qual�ty, SERAMEKANİK PREFABRİK rema�ns the pr�v�lege among firms �n the sector. W�th 

�ts co-operat�on w�th customers and suppl�ers and the sectoral knowledge, SERA MEKANİK Prefabr�k a�ms ta take further. 

SERA MEKANİK  Prefabr�k that adopt�ng a customer-or�ented serv�ce concept, adds value ta the country's economy and contr�butes ta employment. 



TEKNİK ÖZELLİKLER Technihal Specification 

TAŞıYıcı SİSTEM: S�stem çel�k aksam ve duvar paneller�nden meydana gelmekted�r. Taşıyıcı s�tem�n tamamı Roll Form mak�nalarında özel olarak
şek�llend�r�lm�ş galvan�z çel�kt�r. B�rleş�mlerde çel�k v�dalar kullanılmaktadır. Kaynak kullanılmadığından dolayı, �sten�ld�ğ� takd�rde sökülüp başka b�r yere tekrar 
montajı yapılab�l�r 

İÇ VE DIŞ DUVARLAR: Prefabr�k b�nalarda kullanılan dış duvarlar 10 cm kalınlığında, �ç duvarlar 6 cm kalınlığındadır. Duvar paneller�nde arada yalıtım �ç�n 

80 mm kalınlığında, 16 kg/m3 yoğunluğunda B1 sınıfı yanmaz strafor, �ç dış kaplamada ç�mento yonga levha kullanılır 

DUVAR BİRLEŞİMLERİ: Panoların b�rleşt�r�lmes�nde kullanılan tüm metal aksam galvan�z çel�kt�r Çel�ğ�n terleme yapmasını engellemek �ç�n dış 
duvarların b�rleş�m noktalarında plast�k kapaklar kullanılmaktadır. 

ÇATI KAPLAMASI: Galvan�z çel�k çatı makasları üzer�ne Boyalı Galvan�z Sac uygulaması yapılmaktadır. 

ÇATI İZOLASYONU: Çatı kaplaması �le tavan arasına 80 mm kalınlığında camyünü �le �zolasyon sağlanmaktadır. 

TAVAN KAPLAMASI: Tavan kaplaması olarak 12 mm kalınlığında Alçıpan levha kullanılmaktadır 

KAPILAR: Dış g�r�ş kapısı Çel�k Kapı, İç kapılar metal kasalı Amer�kan Kapı olarak yapılmaktadı Balkon kapıları ısı camlı PVC kapı yapılmaktadır. 

PENCERELER: Prefabr�k konut planına uygun ölçülerde TSE standartlarına uygun PVC doğrama kullanılmaktadır. Standart pencere ölçüler� 

120*120 cm, Vas�staslar �se 40*60 cm ölçüler�nded�r. Pencere camları 4 + 11+ 4 ölçüler�nde ısı camlıdır. 

BOYA: İç ve Dış duvarlar, boya renk kartelasından alıcının terc�h ett�ğ� renklerde boyanır. Duvar b�rleş�m noktalarınamast�k uygulaması yapılmaktadır. Dış 
metal yüzeylere ç�ft kat astar ,ç�ft kat sentet�k yağlı boyauygulanmaktadır. 

ELEKTRİK TESİSAT!: Tüm Elektr�k tes�satı sıva altından TSE standartlarında kablo döşenerek. Anahtar, pr�zler ve armatürler çalışır. vaz�yette tesl�m 
ed�l�r. (Elektr�k panosu ve sayaç alıcıya a�tt�r) 

SIHHİ TESİSAT: Tüm sıhh� tes�sat duvar paneller�n�n �ç�nden TSE standartlarında pvc boru �le döşen�r. Lavabo Klozet(takım) duş teknes� ve armatürler, 
TSE standartlarındadır. 

ARAKAT (İKİ KATLI BİNALAR İÇİN): Özel şek�llend�r�lm�ş çel�k arakat üzer�ne 16 mm kalınlığında Ç�mento Yonga Levha (betopan) �le kaplanır Arakat 
arasında ses ve ısı �zolasyonu �ç�n 80 mm kalınlığında cam yünü kullanılmaktadır. Arakat taşıma yükü 200/kg/m 2 olarak hesaplanmaktadır. 

MERDİVEN (İKİ KATLI BİNALAR İÇİN): Kutu profillerden yapılan taşıyıcı s�stem üzer�ne 16 mm kalınlığında Ç�mento Yonga Levha (betopan kaplanır. SERA
korkulukları ferfoje dem�rden yapılmaktadır. 

SERA MEKANİK  Prefabr�k Gerekt�ğ�nde Tekn�k Şartnamede Değ�ş�kl�k Yapma Hakkına Sah�pt�r. 

TECHNICAL DATAS: Des�gned aga�nst 102 km/hr w�nd speed 80 kg/m 2 snow load first degree se�sm�c zone. 

FRAMEWORK: System cons�st of steel profiles and wall panels. AII load bear�ng mater�al are galvan�zed steel and are spec�ally shaped at Roll 
form mach�nes. Steel Bolts nut are used to jo�n mater�als. Because no weld�ng �n connect�on used the system can be d�sassembled and assembled 
aga�n many t�mes 

EXTERIOR AND INTERIOR WALLS : The exter�or wall panels are 1 O cm th�ckness,�nter�or Wall panels are 6 cm th�ckness. There �s 80 mm 
th�ckness 16 kg/m3 dens�ty B1 class unflammable polystrene �nsulat�on board between two of 8 mm th�ckness cemented ch�pboards (betopan) 

WALL CONNECTIONS : AII the mater�al used �n wall connect�ons are galvan�zed steel sheet. Plast�c cover�ng are used on the external s�de of the 
exter�or wall connect�on steel profiles to stop condensat�on. 

ROOF COVERING : Pa�nted a trapezo�dal steel sheet and fixed to the steel profile purl�ngs 

ROOF INSULATION : 80 mm th�ckness glasswool over ce�l�ng 

CEILING COVERING: 12 mm th�ckness plaster boards are used to cover ce�l�ng 

DOORS : Exter�or door are armoured steel �nter�or doors are Amer�can style wood door. Balcony doors are PVC 

W�NDOWS: PVC lead free and w�ndows wh�ch su�ts to prefabr�cated house appearence are used. Standard d�mens�ons are 120*120 cm and small 
w�ndows 40*60 cm. W�ndows have 4+11+4 double glaz�ng 

PAINT : Exter�or and �nter�or walls are appl�ed w�th DYO brand pa�nt wh�ch the color was chosen from DYO color catalog by the buyer. (Exter�or 
walls - s�l�con and lnter�or walls-water based plast�c) Wall connect�on surfaces are filled w�th filler. AII exter�or metal surfaces are pa�nted w�th double 
layer pr�mary and double layer o�l based sentet�c pa�nt. 

ELECTRICITY INSTALLATION : Electr�cal cables wh�ch have TSE standard are la�d �ns�de the walls. Sw�tches, wall outlets electr�c�ty fitt�ngs are 
fixed and tested to check whole system works. (D�str�but�on board and meter are prov�ded by buyer) 

SANITARY INSTALLATION : Al� the mater�als used �n san�tary - PVC p�pes, wash bas�n, to�lets shower have TSE standards. P�pes are la�d �ns�de the wall 

MEZZANINE FLOOR (FOR DOUBLE STOREY HOUSES) : 16 mm cemented ch�pboard panels are used to cover steel frame work of mezzan�ne floor 
made by spec�ally formed steel. There �s 80 mm th�ckness glasswool �n the system for heat and sound �nsulat�on. Load carry�ng capac�ty �s 200 kg/m 2 

PLATFORMS - STAIRS(FOR DOUBLE STOREY HOUSES): Box type steel profiles are used for sta�rs. There are 16 mm th�ckness cemented 
ch�pboards on the steps. Hand ra�l w�ll be manufactured w�th decorat�ve steel 

SERA MEKANİK  Prefabr�cated Has R�ght To Change The Techn�cal Spec�ficat�on When Requ�red 

STANDART TİP PREFABRİK EV SPESİFİKASYONU

MEKANİK 
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